نحن ША‏ ار شابيين و نحل уу! Lm‏ شاب و ليست لدینا اي عداوة مع الغرب او اسرائيل E)‏ 
والمغرب وقع على اتفاقية جنيف 1977 وتسمح Уу‏ طرف في Біл,‏ مسلح ان يهاجم 
أهدافاً عسكرية ولكن تحظر عليه الهجمات المباشرة ضد المدنيين يعني من حق المغاربة 
سب Lal‏ و محار بتك ull‏ = واغتياله 4:9 حاكم ديكتاتورىي MY‏ لا یعتیر ار ЦА‏ بل le La‏ 


عن النفس وحرب تحررية 

To To To To Jo To To To fo To To To fo fo To To fo Jo fo To fo To To fo To fo To To fo fo 

قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم» فقد 
قال الله تعالى: و لا 5« | lf EE yl 11 А 2l Saal‏ 55:9( 


او sd‏ في уау!‏ فکانما ON‏ جَمِيعًا وَمَنْ 
آخیاها فکانما GI‏ النان جَمِيعًا [المائدة: 52] 


وقال تعالی: مَنْ Las Gib‏ بغیر à‏ 


, الرهمن الرحيم‎ ül v 


اخواین أحبق أضع بين أيدكم اليوم ما توصلت إليه مع الإخوة قي شبكة الا خلاص بخصوص موضوع استعمال 
السيارات المفخخة في الاستهداف المعقد المواقع العسكرية لأعداء الله دون اللجوء إلى استشهادين... 


سأعمل إن شاء الله تعالى على أن يكون البحث مبسطا وواضحا مراعيا بذلك طبقات الإخوة القن بن عارف JL. AU‏ 


ТАРТУ 


المهم Last‏ هذا بيت ل من جانبين : 
1- جانب إلكترون. 
2- وجانب ميكانيكي. 


*#* بالنسبة للجانب cg RNY‏ وهو ما يخص التحكم عن بعد بالسيارة وطاذا أقول السيارة ولا أقول الطائرة كما 
قال أحد الاخوة. OY‏ القوة العدميرية للسيارة قوة لا تقارن الطائرة ناهيك عن التعقيد المتعلق ببنية وتركيب 
الطائرة. 

% أما الجانب الميكانيكي فيشمل السحکم في الدواسات والمقود وطريقة الاستفادة من وسائل بسيطة. .في السحکم 
بالسيارة. 


fay‏ على بركة الله بالجانب الالکتروین: 


بالنسبة للیحکم عن بعد المسألة سهلة وصعبة في نفس الوقت. فان كنت في بلد من بلدان العدو الصائل وتريد 
تنفیذ عملية بسيارة مسحکم فيها عن بعد..فيمکنك الاستفادة من الدارة التي تتواجد في الطائرات المسيرة التي تباع 
في الأسواق وكفى الله المومنين القتال. 


و Sul‏ ر ابط يشرح dij Jo‏ صناعة جهاز التحکم عن بعد فى الطائر ات المسيرة 
https: //tinyurl. com/9p23k7yv‏ 


ғ. üst d, 1 б у if Fi i 
عن نهد‎ 0 мәд ыы الجا ر آل‎ а рә 
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في الحالة الثانية وهي الأصعب. ان كان الا خ الجاهد بأرض АҒАН‏ فعليه أن بضع في احسبان تشویش العدو»غير Di‏ 
لا نخشی على إخواننا في تلك الأراضي فهم قادرون على تخطي تلك العقبة كما تبين في فلم مؤسسة الفرقان صيادو 
الكاسحات. 

وهنا سأضع أمامك طريقتين لصناعة دارة تحكم عن بعد : إرسال واستقبال.- وهذا العمل للأمانة من جهد أخينا 
أبو عبد الغفور- 


الطريقة الاولی 
1 :باستعمال إشارات ال DTMF‏ 
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NOTE: SWITCH CONTACTS 81[EB].52fbL53(b] AND БАҒЫ) 
CORRESPOND TO DIGITS1,2,4 AND 8 RESPECTIVELY 
OF TELEPHONE PAD SWITCHES. 
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-2باستعمال الدارة الق تستعمل في أجهزة التحكم للطائرات المصغرة 
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Récepteur FM 
Pour radiocommande 


Se‏ الاستغناء عن كل ما ذرنا باستعمال التحكم بالطائرة المسيرة وذلك بعضمين الموجة اطرسلة لبصل إلى مئات 
الكيلومترات بدل بضعة أمتارءأما في البحث القادم فساحدث عن التضمين وماهيته. 


الجانب الميكانيكي ۱ 


ويهم طريقة السحکم بالدواسات والمقود . 
eS -1‏ بالدواسات : وهنا أبين أن المسألة سهلة جدا جدا جداء فمن هذه الناحية قدم أخونا قريش 1 
للموضوع رابطا لفلم بخص الموضوع سأستعين بصوره للتوضيح. 
فموضوع الدواسات يمكن التحكم بن اعتمادا على محرك الصحن J moteur de parabole‏ التقنية 
التي طرح الفلم المرافق للبحث ففيها بعض المشاكل إن ل نقل التعقيد. 


الصورة أعلاه تبين 1 )2 ا معني „АУЫ‏ ‹ والصورة آدناه تبين الحرك مفصولا عن الصحن. 


E هي نشك الم : ظ‎ г 
الدواسات.‎ Е فرح لنسبة للتحکم‎ Ah 


2- بالدسبة للمقود : 
فنقوم بنزع المقود من مکانه ونکتفی بالقرص apid, ted!‏ بإيصاله بسلسلة مطاطية - التق توجد في السيارة — 
عحرك خاص..أو محرك قد يتفنن الخ اجاهد فيه فسکون زاوية دورانه مغلا لا تتعدی 45 درجة. وهذا ما یظهر في 


الصورة آدناه . 


تظهر الصورة اطراحل التي ذكرت كاملة. 


وفي هذه الصور تظهر السلسة بوضوح : 


وهذة الدورة تظهر اليد الدافعة و السلسلة الرابطة بن 2,91 والمقود. 


وهنا أكون قد وضعت آمامکم صلب الفكرة الشيء الذي يعني أن البحث مفتوح أمام المنقحين والمصححين. 


;)25 عمل 
المرحلة الثانية 


مشروع التحكم 


الفصل الأول: المقدمة 

الفصل الثاني: الآليات الميكانيكية 

الفصل الثالث: التروس Gear Box‏ 

الفصل الرابع: المحركات الكهربائية 

الفصل الخامس: التطبيق العملي للآليات و المحركات 
الفصل السادس: المتحكم الكهربائي 

الفصل السابع: جهاز التحكم 

الفصل الثامن: أداة الرؤية 


الفصل التاسع: قائمة بالمواد المستخدمة في المشروع 


الفصل الاول: المقدمة 
الفكرة الرئيسية 


الفکرة هي تحوير السيارة العادية لتصبح سيارة يتم التحكم بها عن بعد عن طريق الریموت کونترول حتی تصل إلى 
هدفها متجنبة جميع العوائق التي تواجهها. 


ө‏ المشروع ينق إلى عدة مراحل لكي یتم الوصول إلى أكمل نتيجة و هذه الورقة تمثل المرحلة الثانية. 
ө‏ المشروع مصمم (SI‏ يعمل مع السیارات ذات الجیر الأوتوماتيکي. 


( الأولی ( مرفق مع هذه الورقة ملف يحتوي على كافة محتویات الورقة الأولى‎ Аһ хай 
الهیکل أو الافکار الرئيسية و البسيطة للمشروعء و هذا الهیکل المبدأي‎ alae] في هذه المرحلة من هذا المشروع تم‎ 


يتضمن جميع العوامل التي تجعل الم c‏ وع يعمل و لکن تم تجاوز aac)‏ التطرق) الکثیر من العقبات التي قد تواجه 
نجاح هذا العمل بشکل کامل» و هذه الامور سوف يتم معا لجتها في المراحل المقبلة. 


аҹ‏ انس ال سلکیة آم لاستكبة 
Communication Channel‏ 


КЕЯ;‏ محركات 

١ А5 الكهريتي‎ 
| Electric 9 Control 
| Motors Circuit 


ملاحظة : هذا المخطط لا ал‏ التوصبيلات و الأجهزة المراد منها عمل i хай‏ و لا был‏ آیضا ШАу, Ака,‏ خد تضاف في المراحل الأهيرة gaol‏ ع 


شکل1. هيكل مبدني للمشروع 

المرحلة الثانية 

في هذه المرحلة من المشروع يتم تطبيق جميع ما ذكر في المرحلة الأولى. هذا التطبیق يؤدي إلى Glas)‏ بعض 
التغييرات على المرحلة الأولى بالإضافة إلى إحداث إضافات تؤدي إلى سهولة التطبيق. هذا بالإضافة إلى إضافة 
جزء جديد للتحكم بالمبدل الميكانيكي أو الجير و إضافة جزء آخر لتشغيل السيارة عن بعد. 


جميع هذه التغيرات التي حدثت من المرحلة الأولى إلى الثانية في الآليات أدت إلى تغيرات جوهرية في المتحكم 
الكهربائي الذي سيشرح بالتفصيل في حينه. 


ملاحظة: ورقة عمل المرحلة الثانية تتضمن نتاج المرحلة الأولى و الثانية و لا داعي لوجود ورقة عمل المرحلة 
الأولى. 


شرح بسيط للمخطط و آلية عمل المشروع : 


يمسك الشخص* المطلوب منه التحكم في السيارة بجهاز التحكم الذي سيكون مدربا عليه» يرسل جهاز التحكم 
الاشارات عبر قناة** الاتصال اللاسلكية إلى المتحكم الكهربائي الذي بدوره سيرسل إشارات إلى المحركات 
الكهربائية أو المفاتيح الكهربائية تبعا للأمر المطلوب عمله» سوف تتغير حالة المفاتيح لتشغل المركبة أو تتحرك 
المحركات في الاتجاه المطلوب و السرعة و المدة المطلوبين لتحرك بدورها المبدل الميكانيكي الذي سيكون في أبسط 
حالاته مجموعة من التروس أو ترس واحد كما سيأتي ذکره» هذه التروس تتصل ميكانيكيا بالأذرع أو الجنازير أو أي 
آلية ميكانيكية تستطيع بدورها تحريك المقود و الدواسات و المبدل الميكانيكي (الجير) و هكذا يكون المطلوب 
الرئيسي قد أنجز *** , 


* يجب أن يكون هذا الشخص متدربا بما فيه الكفاية على هذا العمل. 

** هذه القناة قد تكون مشفرة أو تعمل بنظام معين موجود في الأصل كغيرها من الموجات التي ترسل في أي 
مشروع آخر و سيتم عرض بعض الخيارات لاحقا. 

*** قد يضاف إلى هذا المشروع اداة رؤية تكون مثبتة في السيارة و تتصل بجهاز یمن الشخص المتحكم من رؤية 
ما أمام السيارة كما قد تضاف إضافات و تحسينات أخرى في مراحل مقبلة. 


ملاحظة مهمة: قد يحتاج تطبيق الفكرة بحذافيرها كاملة إلى الانتهاء من مراحل أخرىء مع العلم أن المشروع تم 
تطبيق أغلب أجزاءه و عمل بنجاح وفقا لما سيأتي في هذه الورقة أي أن ورقة عمل المرحلة الثانية تكفي لتنفيذ 
المشروع. 


أجزاء هذه الورقة ستكون كالتالي: 


الفصل الأول: المقدمة 

الفصل الثاني: الأليات الميكانيكية 

الفصل الثالث: التروس Gear Box‏ و الجنازير 
الفصل الرابع: المحركات الكهربائية 

الفصل الخامس: التطبيق العملي للآليات و المحركات 
الفصل السادس: المتحكم الكهربائي 

الفصل السابع: جهاز التحكم 

الفصل الثامن: أداة الرؤية 

الفصل التاسع: قائمة بالمواد المستخدمة في المشروع 


سم دید اين جح سا بج دأ оо‏ ها 


ملاحضات:٠‏ 
ه سيكون هناك ترابط مباشر بين الفصول أي يجب فهم المشروع بشكل متكامل. 
من يقرأ ورقة العمل هذه؟ 
e‏ حاولنا قدر المستطاع أن تكون هذه الورقة مفهومة من قبل الأشخاص الغير مختصين. 
e‏ هناك بعض الأجزاء قد تحتاج إلى مختص (مهندس أو فني) لفهمها و سيشار إليها في حينها. ( أغلب هذه 
الأجزاء كانت في ورقة العمل الأولى أما هذه الورقة فينطبق عليها ما جاء في النقطة الأولى ) 
e‏ ينصح عند تطبيق أو تطوير المشروع وجود مهندس أو فني (كهرباء و ميكانيك) » لكن في الوقت ذاته قد 
يستطيع الغيرمختص أن يطبق المشروع بکفاءة أقل. 


ملاحضات متعلقة بورقة العمل هذه : 


ө‏ الأمور التي تحتاج إلى مختص لدراستها مكتوبة باللون الأزرق. 


e‏ البرامج المطلوب تحميلها على القطع الكهربائية ستكون مرفقة في ملف آخر و سيرفق أيضا أي ملف يتعلق 
بالمشروع و سيشار إليه في حينها. 

RP а ыны ыла ы аа Д ЛЕ سوه‎ е 
و يستطيع القارئ الرجوع إليها من خلال ورقة عمل المرحلة الأولى المرفقة.‎ 


ال ل الثانى: الأليات | E ad‏ نی ية 

الفصل الثالث: التروس Gear Box‏ 

الفصل الرابع: المحركات الكهربائيه 
تم شرح هذه الفصول في المرحلة الاولی أي قبل بداية التطبیق العملي للمشرو ع. آثناء التطبیق العملي للمشروع 
ظهرت الكثير من الأفكار و التي اختصرت الکثیر من الوقت و الجهد اللازمین لاتمام المشروع. بالاضافة إلى الوقت 
و الجهد لم يعد هناك حاجة لکثیر من المعلومات التي شرحت في هذه الفصول ان لم يكن جلها. أي أنه لا بوجد dala‏ 
لقراءة هذه المعلومات و فهمها لإتمام المشروع. 
ملاحظات مهمة: 


e‏ المعلومات المتوفرة في الفصل القادم تكفي لتطبيق المشروع 
e‏ الفصول المحذوفة موجودة في ورقة العمل الأولى لمن أراد الرجوع إليها. 
الفصل الخامس: التطبيق العملي للاليات و المحركات 
في هذا الفصل سيتم شرح التطبيق العملي للآليات التي ستحرك الدواسات و المقود. 
الجزء الأول: نظرة شاملة لفهم الآليات 
الجزء الأول: الفقرة الأولى: الدواسات 


إن الفكرة الرئيسية التي سيتم من خلالها تحريك الدواسات هي عبارة عن ترس مركب بجانبيه ذراعان مثبتان 
بالدواسات و يتم تحريك الترس عن طريق المحرك الكهربائي كما هو موضح في الشكل التالي: 


^ الترس الذي يحركه المحرك 


RS‏ يات 


— лт - EE Ue — 
| £4! | l البريك‎ 


شكل2. مخطط آلية الدواسات 
الجزء الأول: الفقرة الثانية: المقود 


إن الفكرة الرئيسية التي سيتم من خلالها تحريك المقود هي عبارة عن ترس يحركه محرك و يرتبط عن طريق جنزير 
НИСТР ЕСЕ ТЕ‏ 


ترس مثبت بالمحرك 2 i‏ ترس مثبت بالمقود 


الجنزير 


شكل3. مخطط آلية المقود 


$ مداشر‎ ЗИД ЛАА е Los han, 


الجزء الأول: الفقرة الثالثة: المبدل الأوتيماتيكي (الجير): 


إن الفكرة الرئيسية التي سيتم من خلالها تحريك الجير مشابهة إلى حد كبير لفكرة الدواسات و لكن بذراع واحدة هذه 
المرة كما في الشكل التالي: 


۱ الترس الذي يحركه احرك 


الذراع 


الجير 
شكل4. مخطط آلية المبدل الميكانيكي (الجير) 


أما تشغيل المركبة فيتم عن طريق المتحكم الكهربائي و المفاتيح الكهربائية مباشرة دون الحاجة إلى آلية ميكانيكية. 


الجزء الأول: الفقرة الرابعة: المخطط الشامل: 


جهاز التحكم 
مرسل موجات DTMF‏ 


مستقبل موجات DTMF‏ 
التحکم الكهربائى 


الترس الذي يحركه احرك 


الثرس الذي پحرکه المحرك 


الأسلاك التى SH‏ عماسها ترس ملمت بافرك ترس مثبت بالشود 
إلى oe‏ یا ك الذراعان 
السيارة ah‏ 


شكل5. مخطط العلاقة بين الالیات و باقي مکونات المشروع 


الجزء АШ‏ آلية نوافذ السیارات التي استعملت بشکل رنيسي في المشروع Basic Window‏ 
Kit‏ 

إن الأداة الرئيسية المستخدمة في جميع الالیات هي الترس و المحركء و هذان المكونان موجودان و بتصميم مناسب 
جدا للمشروع في الية فتح نوافذ كثير من السيارات و التي تسمى .Basic Window Kit‏ 


للحصول على هذه الآلية يمكن فتح باب أحد السيارات التي تعمل نوافذها بالكهرباء أو أوتوماتيكياء و إخراج الآلية 
منها و تثبيت النافذة من جديد بطريقة أو بأخرى أو البحث في محلات السكراب و محلات بيع قطع غيار السيارات. 


بعض أنواع هذه الآلية موضحة في الشكل التالي: 


شكل6. بعض أشكال آلية نوافذ السيارات الممكن استخدامها 


ويجدر الإشارة إلى أن بعض السيارات التي بها نوافذ عادية قد تستخدم نفس الآلية كما هو موضح في الشكل التالي: 


شكل7. آلية ميكانيكية مشابهة تعمل يدويا 


في هذه الحالة إن أمكن تركيب محرك كهربائي كالمحركات الموجودة في لعب الأطفال الكبيرة (سيارات) ليقوم بعمل 
المفثاح الیدوی آمکن استخدامها لتشن الغرض و ام کانت هذه الطريقة سقصعب المشروع الی зь‏ ما 


الجزء الثالث: التركيب العملي لجميع الأجزاء الميكانيكية 


بعد هذه المقدمة المستفيضة يشرح هذا الجزء الطرق العملية التى تم من خلالها تركيب جميع الأجزاء الميكانيكية 
بضة يشرح .2 اک 
للمشروع. لتطبيق الجزء العملي نحتاج لثلاثة قطع من آلية النافذة المذكورة سابقا. 


ملاحظة: یو جد T‏ الفصل الأخير من هذه الورقة قائمة بجميع الاحتياجات التي يحتاجها المشروع. 
الجزء الثالث: الفقرة الأولى: تطبيق آلية الدواسات 


في البداية يؤتى بإحدى الآليات الثلاث المخصصة للمشروع و يزال عنها الأجزاء الغير مهمة حتى تكون بالشكل 
الموضح في الشكل التالي أو مقارب منه: 


شكل8. آلية النافذة التي سيتم استخدامها في تطبيق الدواسات 


ЕК سرت سكن‎ E ارعن‎ ОТЕ АПК ТТ ТЕЛЕ 
يحركانهما كما هو موضح في الشكل السابق. و هذا العمل قد يحتاج إلى محددة أو مخرطة.‎ 


ثم يثبت الذراعان اللذان سوف يحركان المسرع و البريك بالآلية. 


بعد ذلك يتم تجهيز هيكل معين لكي تثبت به الالية و يثبت في السيارة بحيث تعمل الآلية بشكل ثابت و متوازن على 
الدواستين كما هو موضح في الأشكال التالية: 


شكل9. التطبيق العملي لآلية الدواسات من أعلى 


22 
1 


پم[ 
E.‏ << 


شكل10. شكل ثلاثي الأبعاد افتراضي للتطبيق العملي لآلية الدواسات 


ملاحظة مهمة: إن وجود مخرطة أو محددة سيسهل كثيرا تطبيق آلية الدواسات. 
الجزء الثالث: الفقرة الثانية: تطبيق آلية المقود 
في البداية يؤتى بإحدى الآليات الثلاث المخصصة للمشروع و يزال عنها الأجزاء الغير مهمة كما في آلية الدواسات. 


تعتمد الفكرة الرئيسية في تطبيق هذه الآلية على تغيير النصف ترس الموجود في آلية النافذة إلى ترس كامل بنفس 
الأوصاف و هذا العمل يحتاج إلى مخرطة تملك الأجهزة اللازمة لهذا العمل. 


بعد تصنيع الترس و تركيبه يجب شراء ترس عجلة (Bicycle)‏ حجم 26 و تركيبه على الترس في محددة أو 
الشکل التالي یوضح الشکل الى ستکون علیه AMY)‏ بعد الانتهاء من الخطوات السابقة. 


الترس الكامل الجديد 
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ترس العجلة مقاس 26 


شكل11. شكل الألية اللازمة لتطبيق آلية المقود 


بعد ذلكك یزتی بترس عجلة آخر من نفس المقاس و یلحم بطريقة آو باخری بالمقود و یجب آن یکون هذا التثبیت محکم 
OY‏ أي حركة قد تودي إلى انفلات الجنزیر فيما بعد مما يؤدي إلى فقدان التحکم بالسيارة مطلقاء إن لم تكن هناك 
إمكانية للحم الترس بالمقود فيمكن لحم ذراعان بالترس و من ثم تثبيتهما و لحمهما بالمقود. 


يوصل ترسا العجلة (المثبت بآلية النافذة و الآخر المثبت بالذراعان) عن طريق جنزير العجلة أو جنزيران يتم 
توصيلها لتكوين جنزير واحد) كما هو موضح في الشكل التالي. يجب ملاحظة أن الجنزير يجب أن يكون مشدودا 
بقوة لكي لا ينفلت أثناء العمل. 


شكل12. شكل الألية اللازمة لتطبيق آلية المقود 


1. إن وجود مخرطة أو محددة مهم جدا لتطبيق آلية المقود. 
2 يجب أن يتم تثبيت الطرف أو الترس الواصل بالمحرك بطريقة جيدة لأن انفلاته سيؤدي أيضا إلى انفلات 
الجنزير مما يؤدي إلى فقدان التحكم. 


الجزء الثالث: الفقرة الثالثة: تطبيق آلية المبدل الميكانيكي (الجير) 


إن تطبيق هذه الآلية يشبه إلى حد كبير آلية الدواسات» و الفرق هو أن هذه الالية تحتاج إلى ذراع واحدة تثبت بطريقة 
معينة بذراع الجير بحيث يتحرك الجير بتحرك الترس. 
ملاحظات.: 


e‏ قد یکون شکل الهیکل الذي بستخدم لتثبیت آلية المقود و آلية الجیر یختلف عن شکله في آلية الدواسات. 
e‏ ان نعذر تماما وجود آلية نوافذ السیارات يمكن استبدالها باي محرك يعمل بالتیار المستمر موصول بترس 
بحيث یمکنه أداء المهمة حسب التصمیم الموجود في الأعلى. 
e‏ يجب التأکد من أن قوة المحرك و الترس قادرة على تحريك أيا من الالیات السابقة, 
الفصل الخامس: المتحکم الكهربائي 


سوف تکون الالیات التي ذکرت سابقا موصولة بمتحکم كهربائي كما هو موضح في SAM‏ التالی: 


أسلاك اگرکات الکهربائية التحکمة 


الترس الذي يحركه الحرك 


الشرس الذي يحركه احرك 
لأسلاك التى $3 
| سلاك التی $292( ترس منت SB‏ ترس مشمت باللشوه 


ماسها إلى تشغيل | Là £j‏ 
محرك | باره " = .= 


الدراعان 


شکل13. الوصلات بين GUIS)‏ و المتحکم الكهرباني 
بالإضافة إلى الاسلاك السابقة الواصلة بين المتحکم الكهربائي و الالیات الميكانيكية سیتم استخدام مقاومتان متغیرتان 


لتحدید موقع الجیر و الاخری لتحدید آقصی as‏ للمکابح (البريك) و المسرع (البنزین) وکل واحدة Lagia‏ مثبته على 
نتصف الترس لكل كم اليات الميكانيكية . 


شكل 14 المقاومة المتغيرة 


هذه المقاومة المتغيرة يمكن ايجادها في الراديوهات القديمة أو راديو السيارة و هو الجزء الذي يستخدم لرفع و خفض 
الصوت. 


هذه المقاومة تثبت على النحو التالي: 


المقاومة المتغيرة التي تؤخذ من راديو قديم أو راديو سيارة بها غطاء بلاستيکي» هذا الغطاء يتم تثبيته في منتصف 
ترس الآلية المستخدم في تحريك الدواسات و الجير. 

بعد ذلك يتم تثبيت الجزء الآخر من المقاومة المتغيرة و هذا الجزء هو الموصول بالأسلاك التي يتم توصيلها في 
النهاية مع المتحكم الكهربائي. 

كما فى الشكل التالى 


شكل15. مكان تثبيت المقاومة المتغيرة 


يمكن أن تتم الكتابة عن المتحكم الكهربائي باختصار و ذلك بالدخول مباشرة في الدوائر و البرامج التي سيحتاجها 
المتحكم و لكن لن يفهم ذلك إلا المختصون و العارفون بالمتحكمات الرقمية و القطع الالكترونية و لكن في في بداية 
هذا الفصل سوف نستفیض في شرح مقدمة تودي على ORTI‏ إلى فهم إن لم GS‏ تطبیق هذا المتحکم الذي سوف یتحکم 
بالمحرکات الكهربائية. 


هذا الفصل سوف ینقسم إلى جزنین» الجزء الأول سیتضمن مقدمة تتضمن کثیر مما یحتاجه القاری و الجزء الثاني 
سیتضمن المتحکم نفسه. 


الجزء الأول: مقدمة تتضمن كثير مما بحتاجه القاری 


سنحتاج في دائرة التحکم إلى قطعة رقمية تسمی مایکروکنترولیر و هذه القطعة يتم تنزیل برنامج علیها من الکمبیوتر 
عن طریق دائرة الكترونية تسمی المبرمج» انظر الشکل التالي 


شکل16. مخطط یبین كيفية برمجة المتحکم 
هذا المبرمج یمکن تصنیعه و یمکن شراءه آیضا. 


لشراء هذا المبرمج یمکن ایجاده في المحلات المتخصصة في بيع القطع الالکترونية» و لکن عند شراءه يجب التأکد 


من أنه یستطیع برمجة القطع التالية: 
PIC16F877,PIC16F877A,PIC16F84,PIC 16F84A,PICI6F628,PICI6F628A 9‏ 


المبرمج الذي ننصح باستخدامه هو ЛОМ‏ أو Olimex‏ سنبداً بشرح JDM‏ الذي يستخدم المنفد التسلسلي- serial‏ 
(RS232- port )‏ للكمبيوتر» مخطط الدائرة الاولی للمبرمج موضح في الشکل التالي: 


وهذه المبرمجة لها القدرة على برمجة 010161684 » 710161842 ومع بعض التعديلات يمكن ان تبرمج 
Lal picl6f28a ‹ pic16f628‏ 


وهذا التعديل موضح في الدائرة التالية : 


R1 15k Jc 


Ji PICIS 


1 BCS47B с ОТЕ Cu) | 


R2 10K 


62 118 مخطط آخر لدائرة المبرمج JDM‏ 


وللتأكد من عمل هذا المبرمج نحتاج إلى برنامج [C-Prog‏ الذي سيقوم بتنزيل البرنامج من الكمبيوتر إلى المتحکم 
سيأتي شرح هذا البرنامج لاحقا و لكن بعد تنزيله يجب عمل الخطوات التالية للتؤكد من عمل المبرمج. 


بعد فتح البرنامج نقوم باختيار نوع المبرمج وهو JDM‏ و كذلك رقم المنفد عن طریق hardware setting‏ 
من قائمة setting‏ ثم نقوم باختار hardware setting‏ من قائمة setting‏ كما في الصورة التالية 


Hardware settings re 1 х 


Interface 
(а Direct lû 


(7 Windows АРІ 


Communication 
[ Invert Data Gut 
[ Invert Data In 
[ Invert Clock 


[ Invert MCLE 


MO Delay (10) [ Invert voc 


= D ooo ۲ Invert s pP 


ІС PROG في برنامج‎ hardware settings 5335 شكل19.‎ 


والجدير بالذكر انه عند استخدام نظام KP‏ يجب التعديل كالتالي 


Hardware settings 


Programmer: Interface 
: (^ Direct lO 
Пом Programmer -| e 
Partz Communication 


C Comi [ Invert Data Gut 


ü Сот 2 [ Invert Data In 


[ Invert Clock 


E Com З 


C Сот [ Invert MELE 


WO Delay (18) [ Invert YEE 


zz L o [invert v PP 


ІІ |] 1 gd p ІІ d 1 ІІ І ІІ І ІІ! | if 


شكل20. نافذة hardware settings‏ في برنامج IC PROG‏ 
ثم نقوم باختيار hardware check‏ من 4433 setting‏ 


Hardware Check 


signals Out 


[ Enable Data Out 


[| Enable MELE 
۲ Enable WEC 


۲ Enable v PP 


IC PROG في برنامج‎ hardware check 520 شكل21.‎ 


ثم نقوم وبوضع علامة صح على invert clock‏ فالضوء بالمبرمجة سوف يعكس حالته ان كان مضىء سينطفىء 
والعكس صحيح . 


اما المبرمجة التانية فهي مأخوذة من شركة Olimex‏ و هده المبرمجة ذات فعالية عالية Cus‏ أن بإمكانها برمجة 
انواع كثيرة والمخطط التالي هو للمبرمجة: 
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وهذه بعض الأنواع التي يمكن لهذه المبرمجة ان تبرمجها 


PICI2C508, PICI2C508A, 210120509, РІСІ2С509А, РІСІ2СЕ518, РІСІ2СЕ519, 
PIC12C671, 21012672, PICI2CE673, PICI2CE674, PIC16C84, PICI6F83, РІСІ6Е84, 
PICIOF84A, 16C621, РІСІ6С622, PICI6C622A, РІСІӨСТІ, PICI6C715, 16F627, 
16Е628, 24001, 24002, 24004, 24C08, 24016, 24C32, 24064, 24C128, 24C256, 
24C512, 161544 161628 1618774. 


. 16 PROG برنامج‎ 


هذا البرنامج يمكن تنزيله من الانترنت بسهولة حيث أنه برنامج مجاني من الممكن تنزيله من كثير من المواقع على 
الانترنت. مع العلم أن هذا البرنامج مرفق مع هذه الورقة. 


كيفية تنزيل البرنامج المرفق مع هذه الورقة على المتحكم . 


ملاحظة: الطريقة التي سنذكرها هنا متعلقة فقط بالمبرمجات المذكورة أعلاه أما إن تم شراء مبرمج 
فله طريقته الخاصة في تنزيل البرنامج و غالبا ما يكون هناك دليل استخدام مع المبرمج. 


o‏ بعد تنزيل ІС PROG‏ نفتحه و نقوم بتعيين نوع المايكروكنترولير المستخدمة 


IC-Prog 1.05D - Prototype Programmer i E E: „10| x| 
File Edit Buffer Settings Command Toole View Help | 


F- لا‎ та | © € «| | | 2 
Address - Program Code antiguration ۷ ۴ 
0000: 3FFF ۳ кете 
0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF anni 
0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  iHHHHHiHH JERCLKOUT | 
0018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF FY arp 
0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF anni 
0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ЗЕРЕ 3FFF ЗЕРЕ ЎАР [ce OFF ЕЇ 
0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF YE 
0038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF iV EHE 
0040: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  iHHHHHHH 
0048: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF نزن‎ € 
0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ўў Iz ADT 
0058: ЗЕРЕ 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ЗЕРЕ ЗЕРЕ 3FFF HY | [- part 
Address - Eeprom Data М MELE 

ІМ ВОСЕМ 

Iw ۴ 

Г CPD 


Checksum ID value 


| 35°F [rrrr 


Contig ward : 3FFFh 


Buffer 1 | Buffer 2 | Buffer 3 | Buffer 4 | Buffer 5 


DM ProgrammeronCom2  [Device: PIC 16F628 (1480000 
IC PROG شكل22. $35 من برنامج‎ 


e‏ نقوم بعد ذلك بالضغط على File << Open‏ لفتح البرنامج المتضمن في الملف المرفق 
ملاحظة: يجب تغيير File of Type‏ كما هو موضح في الشكل التالي. 


و 7 


Б-Ы | mS 6%%%-е | RR) [PIC 16F528 4 


Address - Program Code 


0000: 3FFF 3FFE Lookin: | Sy clock E 


0008: 3FFF 3FFE _ | 
uan s cnn ی‎ dS مجح رح‎ АСАД РЕ кәй IIKITITI Cm) CT 


شكل23. نافذة من برنامج ІС PROG‏ 


. كما هو موضح بالشكل التالي‎ command من قائمة‎ program all نقوم باختيار‎ e 


- ‘Tolotype 
Не Edt Buffer Seltings | Command Look View Help 


Б-Ы (£m ВЫЫ Е | Bl ің | Pets 


۲ ۲۷۱۱ ۱ 


] ۲5۵۲۵۲ I 


۱0۲۱۱۱۱۲۹۲۱۲۱ 4 ۴ 


Шеге Program Code — 


ProganConig — F4 


0000: 3FFF 3FFF :.— — - — | 3FFF 3FFF CN 
0008: 3FFF 3FFF : Базе АЙ FFF ۲ 

0010: 3FFF 3FFF : Blark Check 3FFF 3FFF [Rko т] 
0018: ЗЕЕЕ 3FFF : Yerify FE | ЗЕЕЕ ЗЕРЕ Gu 
0020: 3FFF 3ЗҒҒҒ : JFFF 3FFF 

0028: 3FFF 3FFF : Этаісаю угао FFF ЗЕРЕ [= قلقت‎ ~] 


0030: SFFF ЗЕҒЕ ЗЕРЕ ЗҒҒЕ ЗҒЕЕ ЗЕҒЕ JFFF ЗЕРЕ 
0038: ЗЕРЕ ЗЕЕР ЗЕРЕ ЗЕРЕ ЗҒҒЕ ЗЕҒЕ ЧЕҒҒ ЗЕРЕ 
0040: ЗЕРЕ ЗЕҒЕ ЗЕРЕ ЗЕРРЕ 3FFF ЗЕРЕ JFFF ۳ 
00428: ЗЕРЕ ЗЕЕР ЗЕРЕ ЗЕРЕ ЗҒҒЕ ЗЕРЕ ЧЕҒҒ ЗЕРЕ 


0050: 3FFF 3FFF ЗЕРЕ 3FFF 3FFF ЗЕРЕ ЧЕҒЕ ЗЕРЕ deut 

0058: ЗЕРЕ 3FFF ЗЕРЕ ЗЕРЕ 3FFF 3FFF 3FFF ЗЕРЕ [^ PART 

Address -Eaprom Deta J MCLR 

0000: FF FF FF FF FF FF FF FF Fg 4| || [v BODEN 

0008: FF FF FF FF FF FF FF FF siu Ie LP - 
0010: FF FF FF FF FF FF FF FF VY IC PRO(G EUo شكل24. نافده‎ 
0018: FF FF FF FF FF FF FF FF туу 

0020: FF FF FF FF FF FF FF FF Yiyin 

0028: FF FF FF FF FF FF FF FF چپ‎ Checkeum 10 valus 
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF سل‎ | &rF | FFFF 
0038: FF FF FF FF FF FF FF FF erie | MM Ease 


Rutter 1 Butter Э | Butter 4 | Butter 5 
P Gee reer Ба | [ewe ۹ Ad SS 


Не Edi 


9 |<%%% | 5 )0 | ل - هه 


Buffer 


Settings 


Address - Program Code 


0000 : 


ЗЕГЕ 


ЗЕГЕ 


ІС-Ргов 1.050 - Prototype Programmer | 


Command DES Help 


0008: 
0010: 
0018: 
0020: 
0028: 
0030: 
0038: 
01040: 
01048: 
0050: 
0058: 


Address - 


Vida a 


3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 


jFFF 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 
jFFF 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 


Eeprom Data 


TUE 


TE 


TE 


TUE 


3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 
ЗЕГЕ 


TUE 


3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 
3FFF 


TUE 


3FFF 3FFF 3FFF 3FFF Ұууууууу 
3FFF 3FFF 3FFF 3FFF Яжууууууу 
3FFF 3FFF 3FFF 3FFF  VyyyVYYY 
3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 


Device: PIC 16F 628 


Programming Code (2048) bytes 


TUE T re سا‎ eee 


[Pic 1BFB28 -| 


| І% 


ontiguration ٩ ۴ 


COgcillatar: 
[ER CLOUT М 
Code Protect: 


[ce OFF - | 


Fuses: 

ІМ ۷۲ 
[ ۱۲ 
М MELE 
ІМ BODEN 
М LP 
[ СРО 


ІП ۷۴ 


[rrrr 


Checksum 


[25FF 


شكل25. نافذة من برنامج IC PROG‏ أثناء التنفيذ 


: عند نجاح البرمجة تظهر النافذة التالية‎ e 


شكل26. نافذة من برنامج IC PROG‏ بعد التنفيذ 


بالإضافة إلى ما تم الحديث عنه نحتاج إلى التعرف على بعض القطع الالكترونية المستخدمة في دوائر التحكم. 


ملاحظة: إن وجد القارئ أن المعلومات المتوفرة متقدمة نوعا ما يستطيع الرجوع إلى مواقع الإلكترونيات على 
الانترنت التي تقدم بعض الدروس البسيطة التي ستفيد المبتدئين. 


http://www .1c-prog.com/icprog 106A zip 
http://www .1c-prog.com/icprog 1 05F.zip 
http://www .ic-prog.com/programmers.html 


ويمكن ايضا استخدام ما هو متوفر في السوق من مبرمجات ك ICD 3 3ICD2‏ وغير ذلك 


Relay المرحل‎ 


Ја yall‏ أو الريلاي عباره عن مفتاح كهروميكانيكي يستعمل للتواصل بين دارتين كهربائيتين مختلفتين الجهد والتيار 
لتتحكم الأولى بالثانيه. 


المرحل يتكون من ملف بداخله قطعه حديديه , حين مرور التيار الكهربائي به يصبح مغناطيسا , فيجذب ذراعا 
متحرکا قریبا منه محدثا الاحتکاك اللازم لغلق الدائره الثانیه وسیر التبار بها . 


إذا داثرة التحکم هي داثرة الملف: والجهد التي تعمل به یختلف من مرحل إلى آخر فهناك من 5 فولت وسته وتسعه و 


2 الخ . 
لذلك عندما نختار مرحلا لوضعه في داثره نختار aga‏ الملف الذي یناسبنا . 
والاهم من ذلك معرفة الجهد ونوع وقيمة التیار الذي نريد أن نتحکم به کذلك لاختار المرحل المناسب لکلا الداترتین. 


على غلاف المرحل تأتي کل هذه المعلومات مطبوعة , أو ببحث عنها في صفحة المواصفات التابعه لمصنعها . ففي 


لاحظ مواصفات دائرة الالتماس فهي أعلى ما یمکن تحمله Да АЛ‏ وکما في الصورة التالية 


جهد 
ИМ‏ 
dE‏ 
l сам till‏ 


20 
۱25 
ТІ 


خصائص مرحل 
OMRON G5V-1‏ 


فأقصى ما يمكن أن يتحمله من التيار المتردد هو بجهد 125 فولت ولكن بشرط أن لا يتعدى التيار الكهربائي 
النصف أمبير. 


ويمكن أن يتحمل جهدين مختلفين من التيار المباشر . ولكل جهد حد معين من التيار Y До жа!‏ يجب تخطيه. 


انواع المرحلات 


ذراع واحد ونقطتين إلتماس ( تستخدم في المشروع إذا توفرت و إلا فالتي قبلها ) 


> 
IEn 
< 

L’ 


۲ 


دراعین ولکل ذراع نقطتین تلامس ( المستخدم في المشروع ( 


ملاحظة هامة : كل دوائر الملف يجب وضع صمام ثناتي لحمایتها من التيار المنعکس من الملف 


مثال لتشغيل الريلي عن طريق الترانزیستور 


TT TU خخ‎ ж 
دائرة جهد منخفض‎ M loss PE دائرة جهد عالي‎ E 


و هناك كثير من الصور المفيدة عن المرحل Relay‏ مرفقة في ملف الصور بداخل ملف اسمه Relay‏ 


Transistor الترانزستور‎ 


الثر انزستور هو عبارة عن قطعة إلكترونية لها العديد من الاستخدامات و سنقتصر بالشرح هنا على وظيفة المفتاح 
فقط التي ستستخدم في المشروع. 


12У 


شكل27. ترانزستور في حالة مفتاح مع التحكم بالريلي 


في حالة تعريض الطرف ‏ إلى 5 فولت أو يزيد فان الترانزستور سيكون في وضعية التشغيل. 


ملاحظة: الترانزستور المستخدم من نوع npn‏ 


الجزء الثاني: التحكم في المحركات 
للتحکم بالمقود نحتاج للدائرة التالية: 
المقود 


5x 


Q1 


2N2222 


6x 


شكل28. دائرة التحكم بالمقود 


للتحكم بالدواسات و الجير نحتاج إلى الدائرة التالية : 


الجير و الدوسات 
ZN‏ 
2x R3 Q3‏ 
pe 2N2222‏ 
10k | ۸‏ 
12v 4‏ 


(888% | 


R4 Q4 
1 | 2N2222 
10k 

4x > 


Break & Accelerator 


شكل29. دائرة التحكم بالدواسات و الجير 


اللوحة الرئيسية للتحكم: 


المتحكم والديكودر = 


VR1 


vR2 ОГВееак & Accelerator = 


دجي 


Gear 


оз 
ee 20222 
E — — E 
f ЕЕ” ل‎ 
^ 5 ЕСИН И Е 
10 PIC16F877a voo Д b 
— 11 
- 7 x 
1 دام‎ 
ج‎ 
4 MHZ T 4х 
7 3x 
15 2х 
2 1х 
C6 C5 19 
16р 6ol NI 


input 2 


ін» моо 
IN- DTMF Decoder 5001 


Audio input 


D6‏ المدخلات والمخرجات 
2 التحكم بأجهزة 
7x‏ 
input 1 DIODE-LED‏ 
„stop‏ 


input 2 
ca_start 


شکل30. لوحة التحكم الأم 
ملاحظة: 


е‏ لتطبيق هذه الدائر ة يفضل بشدة الرجوع إلى الصور ة المرفقة بحجمها الطبيعي لمعرفة التفاصيل. 
2- البرنامج تم كتابته بلغة البيك بيسك وهو موجود بالمرفقات وملف الهيكس ايضا 


الفصل السادس: جهاز التحكم 


سيتم استخدام DTMF‏ في جهاز التحكم و هو أسلوب لارسال المعلومات أو الإشارات. 

بالنسبة للمستقبل هو مستقبل DTMF‏ متضمن في اللوحة الأم السابق عرضها ضمن المتحكم الكهربائي. 

DTMF المرسل فيمكن استخدام جوال أو تلفون عادي لإصدار موجات ال‎ Ul 

ملاحظة: بالنسبة للقطع الموجودة في الدوائر الموضحة في الأشكال السابقة يمكن الحصول عليها و البحث عنها 
برقمها الموضح فوق كل قطعة أما طرق توصيلها فيمكن الإستعانة بورقة مواصفات هذه القطع المتوفرة على 
الانترنت. و يمكن البحث عنها بكلمة xxx Datasheet‏ . 


ملاحظة: بالإضافة إلى ذلك يوجد في آخر هذه الورقة فصل المواد المستخدمة الذي يحتوي على قائمة بالمواد 
АА . !‏ 


ملاحظة : القناة التي يجب أن تكون بين مرسل تشفير DTMF‏ و مستقبل تشفير DTMF‏ لم تحدد مع إمكانية استخدام 
الجوال أو التلفون الثابت كما ذكر سابقا. 


لهذا الجهاز تسعة أوامر ثمانية للتحكم و التاسع للإعدادات(ورقم كل امر يمثل رقمها على ال (ОТМЕ‏ 
1- تشغيل السيارة ) (start‏ 


يقوم هذا الأمر بإرسال إشارة كهربائية لل relay‏ والذي بدوره يعمل على تشغيل السيارة وفي حالة تم 
التشغيل — والذي يتعرف عليه اما بال RPM‏ أو أي ضوء - تتوقف إشارة التشغيل. 


2- نقل الجير إلى وضعية ال D‏ 

بعد تهيئة أوضاع الجير عن طريق الإعدادات سينتقل الجير تلقائيا إلى ذلك الموضع. 
3- الإلتفاف إلى اليمين 

هذا الأمر يؤدي إلى إلتفاف المقود إلى جهة اليمين. 
4- الإلتفاف إلى اليسار 


هذا الأمر يؤدي إلى إلتفاف المقود إلى جهة اليسار ( ويجب أن تكون السيارة في مرمى النظر لتحديد 


5- زيادة السرعة ( الضغط على البنزين ) 


ويجب التنبه إلى أنه لا يمكن الضعط على البريك والبنزين في نفس الوقت بل يجب رفع أحدهما قبل 
الضغط على الآخر. 


6- خفض de pull‏ ( الضغط على المكابح ( 


7- نقل الجير إلى وضعية ال R‏ 


بعد تهيئة الإعدادات سيتم نقل الجير إلى وضعية ال R‏ 
8- تشغيل أي جهاز ( دقمة ) 
9- الإعدادات: للدخول إلى وضعية الإعدادات. 


وحين الدخول إلى وضعية الإعدادات سيومض اللمبة مرتان» وحين قبول GI‏ من الإعدادات سيومض 
مرنین 


في YI‏ عدادات توجد عشرة آوامر (ورقم کل من الا عدادات يمثل رقمها على ال DTMF‏ ما عدی الأخيرة ): 


1- تحدید آقصی حد للبريك 

2 تحدید آقصی حد للبنزین 

3- تحدید موقع ال P‏ 

4- تحدید موقع ال D‏ 

5- تحدید موقع ال К‏ 

6- تحريك البريك لاختیار آقصی حد 

7 تحريك البنزین GURY‏ آقصی حد 

8- تحريك الجير للاعلی لاختیار ال P‏ أو ال D‏ أو ال R‏ 
9- تحريك ма!‏ للاسفل У‏ ال ۳ أو ال 5 أو ال R‏ 
0- الخروج من الا عدادات (بالضغط على 0 أو # أو *( 


مثال على الإعدادات: 
المثال الأول : تحديد الحد الأقصى للبريك ويكون ذلك ب: 


1- بعد تشغيل الجهاز يتم الضغط على الرقم 9 للدخول بالإعدادات 
2- -يتم تحريك البريك عن طريق الضغط على رقم 6 لتحديد ما هو اقصى حد ممكن 
3- يتم الضغط على رقم 1 لحفظ الإعدادات 
ملاحظة :ما ذكر يتم تطبيقة على البنزين مع مراعاة استخدام رقم 7 بدل من 6 ورقم 2 بدل من رقم 1 
4- الضغط على اي من 0 أو # أو * للخروج من وضعية الإعدادات 


المثال الثاني اختيار اعداد ت الجير 


1- بعد تشغيل الجهاز يتم الضغط على الرقم 9 للدخول بالإعدادات 
2- - يتم تحريك البريك عن طريق الضغط على رقم 8 أو 9 تحريك الجير الى الوضع المطلوب مثل ال D‏ 
3- ومن ثم يتم الضغط على 

DO! аз الزر 4 لحفظ‎ a 

ا. الزر 3 لموقع ال P‏ 

©. الزر 5 لوقع ال R‏ 


الفصل السابع: أداة الرؤية 


تم تأجيله إلى مراحل مقبلة أما في الوقت الحاضر فيجب أن يرى المتحكم بالسيارة السيارة. 


الفصل الثامن: قائمة بالمواد المستخدمة في المشروع 


الجزء الأول : الأجزاء الميكانيكية: 


أما المواد الالكترونية فهي كما في الجدول التالي 


14 Resistors 


Quantity: References Value Order Code 
T R1-R6, R14 10k HOR22 
2 R7, R9 150K HOR22 
3 R8, R12, R13 1k HOR22 
2 R10, R11 33k HOR22 


6 Capacitors 


Quantity: References Value Order Code 

1 C1 1u Maplin WW62S 
1 C2 10u Maplin WW62S 
1 C3 0.1uf Farnell 499-110 
1 C4 0.1u Farnell 499-110 
2 C5, C6 15pf Farnell 499-110 


1 Integrated Circuits 


Quantity: References Value Order Code 
1 U1 7805 


6 Transistors 


Quantity: References Value Order Code 
6 Q1-Q6 2N2222 

7 Diodes 
Quantity: References Value Order Code 
6 D1-D5, D7 1N4001 
1 D6 DIODE-LED 


12 Miscellaneous 


Quantity: References Value Order Code 
6 RELAY1-RELAY6 12v 

2 SW1, SW2 switch 

2 VR1, VR2 10k 

1 X1 4 MHZ 

1 X2 3.58 MHZ 


++ | Ф ++ | ++ E | RS 
السبارات المتفحره‎ 
T^ 4 ++ 
مع/ طباخ القاعدة‎ 
فا التقوية دون‎ СП Ae аста ате у ۱ даланған 8 
أن يكون الرء ذاته قویا وفتاکا وذکیا. نعطيك في هذا القسم القوة والفتك والذكاء. صدقنی إن‎ EE RRA E mes 
E 0 (€ £ суль 51 SLE اسطوانة‎ 1 aac د‎ 
ى هذا القال 5 که کل‎ ашай اک‎ ULE LS АЕН Еа الطريقة‎ = ні” 
4 1 En - E P 50 Sr a د‎ slime 
لو كان هذا اول‎ eus Ба as ааа يعجل ف حر‎ cal ودريد‎ Al سو‎ yg مسلح -يحب الله‎ pR ii haai bii s 
ES rt 5| 4255 elise الحائب العسكرى العملي تاد‎ d Ша (بارومیتر) ف نوع اا‎ 
е E Жетен ۱ adl أسطوانة غاد‎ 
صامولة توصيل وخرطوم. تشديدا ورقابة أمنيةء والسيب أن المواد الأولية المستخدمة فى الاعداد متوفرة ولا تلفت الانتیاه‎ - 


TTE امعایت‎ 6 aac « 


Әзіз Ё зала مواد غير متفجرة بشكلها الخامء ولكن عندما تعدها وتحهزها تصبح قثيلة‎ Lati КЕТЕР 


= لحام ایبوکسی alad)‏ يارد). x‏ 

» مناديل ورقية. 0 , إن هذا النوع من السيارات التفجرة لا يستخدم عادة في تفجسر البانی» لكنه فعال جدا في قتل 
+ بطارية 12 فولت آو أكثر. i 1 i‏ 

a‏ سك کهریائی. 


КРЕ! 
الميزة في هذه الطريقة أنه يمكنك تجهیز السيارة التفجرة ف ساعات إذا كائت مواد العمل‎ 
الأمر الذئ يعطيك مروئة كييرة في تجاوز العقیات الأمنية.‎ lite الخام متوقرة‎ 


آخی المسلم؛ أريدك أن تتذكر قبل أن تقرأ التفاصيل أت مثل هذه العمليات إذا ما تم إعدادها 
بشكل صحیح. وجري اختيار المكان المناسب لهاء شم كتب الله تعالى لها النجاح: فان التاريخ 
لن ينساها وسيتم تسجیلها بين العمليات المنكية في أعداء الاسلام. 


الفكرة العامة 


ul 
واحد مغلق:‎ eleg في‎ (fuel) والاخر وقود‎ (oxidizer) ستقوم بخلط غازين أحدهما مؤكسد‎ 
الامر الذى سيحول الاحتراق الناتج عن المادتين من الاحتراق غير المتفجر إلى الاحتراق التفجر.‎ 
عه کی‎ raris عن ایی ی ای‎ que هل‎ xus Dons d Sb 


x ag‏ ضغط مرتقع. 


NEN 


فكرة العمل арыға;‏ 


ЗЕ ستكون المادة الموؤكسدة التی نستخدمها هنا هی الا کسحین النقی: والادة الوقود ستكون‎ s 
الطبخ (برويان): وستجعل الوعاء المحكم الذي سخخاط فيه الغازين هو آسطوانة غاز الطیخ.‎ 
Қаза Лан كديا من‎ p guis نأتي باسطوانة غاز الطبخ‎ + 


| + الضغط الحوی الذین تعيش jad‏ فة 
بساوی кезу‏ 
а‏ ابا الجوي يساوي (Bar) Lill‏ 


а. as -‏ ة أكسجين ذات ضغط Jle‏ وتوصلها بأسطوانة غاز الطبخ. شیب ی آم )1 sg ls‏ 1 یاز 
۰ عندما تقح صمامات الغلق ف الاسطوانحین سینتقل الغاز e‏ الا كسجين إلى اسطوانة تقريبا. ( 

qe‏ وم میات нан‏ وال 2و "قوق Tun ҒЫЛ ЕП‏ = سئستخدم وحدة Gio ДЫЙ‏ قى قياس 
аа <‏ سس داكا اس توا عال سا مقارنة بضقط غاز booa ot m‏ نحن تعلم Е‏ امطو اقا اقا 

أن الغاز ینتقل من الضغط العال إلى الضغط النخفشی. РЕР ЕЕ‏ مها жазын‏ ات 


مقلة: باسکال gl‏ کلو اکال Pei gl‏ 
حول القيمة إلى البار. 


idi فى‎ leon dlg التحو رس‎ 4 - e E 
فرق الضقط: طريقة يل‎ 

СЕРІН ЕЗ)‏ المذمحة في نظام التشغيل في 
نلححظ أن الضغط ف البالون الاصفر يساوي صفرء بیتما الضغط فى البالون الأحمر يساوي واحد. حاسويك. 


وثلاحظ ella‏ أن الصمام في هذه الحالة مغلق _ ٠‏ أسطوانة غاز الطبخ المليتة بالغاز 

i ۱‏ تكحمل ضخطا حتى 12 بارا. 

SGN, mul usi айы. 
تكحمل ضغطا »1 135 بارا.‎ 

٠‏ إذا sass‏ هذه الوحدة қаб)‏ ا سم2) 
lalinas‏ هو TELES I в.‏ 


٠‏ عندما نفتح الصمام نلاحظ أن الغاز ينتقل من الضغط العالى ТЕ)‏ الأحمر) إلى الضغط 
النخفضی (البالون الأصفر) ویصیح الضغط في هذه الحالة متعادل. 


مقياس الضغط (بارومیتر) 


هناك مقاییس 4а а‏ للضغط. فمنها ما يقيس ]11,1 باراء ومنها ما يقيس إلى 280 باراء ومتها 
ما بين ذلك. فمثلا المقياس الستخدم لقياس ضغط إطارات السيارات غالبا ما يكون إلى 11 أو 12 
أو 16 بارا 

Ала! си ш АЕ جسب نو ۶ الأسطوإنة.‎ ARAS مقابيس ضغط الاسطوانات‎ Lal 
تستخدم مقياس 240 )2809 باراء وأسطوائات الغاز المتوسطة تستخدم مقاييس 34 أو 36 بارا.‎ 
وهناك أنواع كثيرة ومختلقة لقاییس الضغط.‎ 

المقاييس أيضا مختلفة فى الوحدة المستخدمة فى القياس فنجد بعضها بالبار (Bar)‏ أو الضغط 
الحوى P (atmosphere)‏ رطل لكل يوصة مریعق|تع۴] ۳ 1 А5‏ و كلو і‏ او Жаза‏ 
زتبقى (mmHg),‏ 

والان سنعرض عليك بعض مقابيس الضفط: 

1- مقیاس الضغط هذا يسمى آحیانا Sady аа Лар‏ 
سنستخدمه في تجریتنا هذن. 

الساعة الیمنی ستقیس ضغط الغاز فى اسطوانة الا کسجین. 
وتصل القيمة 280.000,J]‏ کیلو باسکال (kPa)‏ أي ما 
Jale‏ 280 بارا (Ваг)‏ 

الساعة اليسرى ستقيس ضغط الغاز ف أسطوانة | аһ‏ 
وتصل القيمة إلى 1400 كيلو ياسكال (kPa),‏ أي Ls‏ دا 
(Bar) L 14‏ 


lige -2‏ | شغط اطارات السارات شه حت 11 bis‏ 
جوي لذا فيمكن استخدامه 3 عملنا كما سنبین. 


“yan к.) al аа j 1۳ P a 


الموجود فى الأسطوانات الطبية أو 
الصناعية التي تستخدم في اللحام. 


« يمكنك استخدام آنواع وقود آخری 
مثل عاق (الهیدروجین gh‏ المیثان 
A aui‏ 

٠‏ آثواع الوقود هذه تعطي نتائج 
أفضل من غاز البروپان M]‏ كانت 


خر و ula‏ الأمنية تسمح يشرائها. 


اي ما يساوي تقرییا 25 بارا (Bar)‏ 
الساعة المسرئ تصل القدمة Less‏ الى 2. 5 ضعط جوی: 
اي ما يساوي تقرییا 2. 5 بار. 


А ыза Lad 4-‏ اطازات السیارات قد تصل القیمة 
فيه إلى 16 بارا. 


حقیاس اضار السیارة Y‏ 


۵ 42 23118 السدارة‎ Fuga 


lala -i‏ الغازات: 

e‏ تفر غ الغاز من أسطوائة الطبخ حتى ییقی فيها ضغظ بمقدار 3 بارات فقط. 

a‏ تنبيه / لكى تتاکد من أن الكمية هی ذاتها المطلوية فلا بد مع كل فترة من إفراغ الغازء ولايد 
أن يكون التفريغ فى مكان مفتوح. استخدم مقياس ضغط مناسب لقياس ضغط أسطوانة 
غاز الطیح. 

a‏ ملاحظة / إذا لم تجد المقیاس المناسب لاسطوانة غاز الطيخ فهناك طريقة سهلة لقیاس 
ضغط الغاز في أسطوائة الطبخ باستخدام مقياس ЖЫ‏ السیارات» وهی کالتالی (صورة 
1-1): 

a‏ ناتی بمنظم الغاز العادی ونقص صامولة الريط الخاصة به عند العلامة الصفراء. (صورة 
2-1) 

a‏ تقطع محيس إطار سيارة بحيث يثاسب الجزء السقلی dia‏ صامولة الريط فى المنظم بعد 
قصها. (3-1) 

a‏ تدخل السحیس فى الصامولة يشكل محكم. 

« نستخدم غراء الإيبوكسي في دثبيت المحبس من الخارج ولمنع تسرب الغاز إلى الخارج. كما 
تضع قلیلا من الغراء فى الداخل أيضا ولكن دون أن نغلق فتحة المحيس. 

الى الصامولة جاهزة للاستخدام да‏ مقیاس إطارات السيارات وأسطوانة غاز الطبخ. 
[(صورة 4-1( 


— —À— 


صامولة ومحيس 3-1 النتيحة التهانية 4-1 


هل تعلم؟ 
eus АЙ‏ لي تفل ld aiunt‏ 
الغازين داخل أسطوانة اکسحین alad‏ 
allis Toads |‏ لاس саналы алыш‏ ۱ 
اللحاح يمكتها احتواء كمية غاز У‏ تقل 
عن 12 أسطوانة مث أسطوائات الطیخ 
تاس ыл ісі dl 25 dau‏ مرج 


NE EN EU قوق الشنقط فى‎ 


e امنية‎ сымы إجراء‎ 


| ء إذا آردت اخفاء Al‏ ك في العملية: فاعلم 


ان dan dad s 0 me МАЗ)‏ ع 
شرائك للمواد الخام ف التجهيز. 

Намды Жа 

a‏ استخدم Ч 5 у‏ تحدد شومتك. 

E BUON SENE M‏ محاول أن 


تكدعها. 


الصور : 1-2 2-24 


الموضع الذي ينبغى ثقبه 


يمكنك تجميع الغان الخلوط E‏ 
БИН‏ الست desta‏ انطوائة Bashy‏ 
Esos дала ыы аж‏ العاف 
فيها لا يقل عن 12 JG‏ 

كلما زاد ضغط الغاز فإن قوة الاتفجار 
PARTAM‏ 


ملتحظة / XT‏ جتمكن Bilge) (la ааа ааа‏ 
غاز الطبخ لايد من استخدام هذه الوصلة المبيئة في الصورة. 


ans ولكن‎ chapall ЖАП فيمكن استخدام متظم‎ als] الوصا أو 36 شرائها لفت‎ ,8435 Sal ІЗ! 
أن نفتح فيه فتحة من الداخل بالمثقي (يشتهر في بعض البلدان باسم دريل أو شنيور) بحيث تسمح‎ 
بدخول غاز الأكسجين إلى داخل أسطواتة غاز الطبخ.‎ 


موضع الثقب من متظور داخلى 1-2 


3- نشوم Ы,‏ 9 نارات من الأكسدين دا | 
أسطوانة dalali‏ قيصيح المجموع 12 بارا. el‏ 2-7 
3-2( ظ 


احذر آتناء وبعد عملية تعبثة الغاز من اقتراب | 


}= اعداز MUT‏ 
al ۳‏ التى تنقث اللهب داخا ل الغاز المخلوط في أسطوانة غاز ال لطیخ لتفجي القخيلة. 
sas id ТА penu‏ + مع SE‏ من الحفاظ Je‏ سلامة الشاك الحلزوتی «تتجستن» 2-0 


۱ 44^]! 


3 3 By gun] الزينة دمسحوة الکیریت (المستخرج بعد طحن آعواد الثقاب).‎ dial , ES 


إغلاق اللمبة بالمنديل 2-3 


)2-3 S ae) الورفی.‎ лај ҮЗ ЗЕ 


* 


$ 


Е m BS‏ 5- ادشال аш‏ المحهزة الى داخل الوصلة: 

г اللمدة 3 الو صلك ;4 السلكن‎ ad Я | зі las 4n الأفضل‎ ы” 

БД‏ الفخرة لا هيل ٠‏ ضع الإيبوكسي لإغلاق الوصل أو المنظم العدل. 
ساعات من Lial‏ حتى اذا 2 
دخلت قوات З aha aadh‏ 
تتمكن من اتهامك باعداد Lals hus‏ 
اذا وزعت آدوات العمل ف أتحاء بيتك 


صورة 1-4 

| أسطواتة غاز الطبخ. يعد إعداد‎ ibas 
A أصطواتة واحدة جاهة للتفجيء ايبدأ‎ 
الطريقة‎ аёл. اعداد باقی الاسطوانات‎ 
6 (بحیث يكون لديك ما لا يقل عن‎ 
اسطواتات):‎ 


422 اسطوانة غاز الطب 1 - 4 


= 11 
P am eum А Ш Stm ۱ 


6- إعداد السيارة المتفجرة 


ه تعد ما لا يقل عن 6 اسطوانات غاز ذات سعة 25 لترا. 
٠‏ نضعها جميعا ثي السيارة بشكل متقاري ومتلامسء وتراعى قدر المستطاع الا نترك فراغات قيما بين 


السيارة التشجر 5 بدون الدائرة الكهربائية 


الاسطواتات. 
= توصل الشاعل 3 الاسطوانات. 


العملية (صامولات — كرات حديدية - 


مسامير gl‏ أي شی- آخر)ء وذلك әш‏ 
تضعها حول haati‏ الخارجى لجموع 
الاسطو اثایت. қ‏ 
الطريقة الافضل لتر تيب الشظایا هی فى 
شكل „Аа‏ 

m5 ممكتك‎ B us Ы هذت السدارة‎ t 
ماثة آلف شظية ف الحیط. (القنيلة‎ 
360 іс ما تحتوی‎ Bale igal 


Rie‏ فقط). 


7- تجهيز الدائرة الكهربائية: 
e‏ كل مشعل له سلکان. نوصل السلك الأيمن الخاص بكل أسطوائة مع أمثالة فى باقی 
الاسطوانات. ثم نوصلها جميعا بسك واحد يصل إلى موجب البطارية. (بطارية 12 فولت ЕС‏ 
أو أكثر) يد = 
o‏ ثقوم بالامر ذاثه مع السلك الأيسر للمشعل ونوصله عبر سلك واحد بالطرف السالب. إذا كنت تنوی اخفاء da ga‏ فاشتر 


E on 
Ls 


„Аза у БЕТІ dal أستخدام‎ EE حسفا رة‎ 


| 


dL بطارية‎ | | Soe \ مفتاح‎ 


غاز الطیح 


اذا كان بامکاتله عمل 
dapa‏ ولو يشكل مصعر 
ف مكان امن فافعلء لا 
التحرية ستعطيك قوائد 


بر قيل الشروع ف العمل الأساسي. 


alli شاع‎ eil السمارة‎ езе D gus ds 30.11 وبعالي‎ E الطرفاث قشو‎ 1 мыз УЗ; T іг. T 
لابد من وضع مفتاح في الطرف الموجب لكي تتحكم بوقت التفجير ولكي توّمن الداترة‎ ٠ 
من التقجبر الخاطى.‎ 

ә‏ تشدة: من الأفضل تحربة الدائرة الکهرباشة دلمدات бөз‏ من із‏ ثفس gill‏ ع الذى ستسكخدمه 3 تفجیر 
السيارة. 

» اذا أردث pasil‏ مداشرة (عملية استشهادية) قاحعل المفتاح dalls аяз E ssl ua‏ مباشم B‏ 

* اذا gilla ox тал‏ قدت TECE‏ المقتاح =H Can. 18 gall ас...‏ تعوف العدد n ІК‏ التاسع من 
المحلة للحصول عل التفصيل. 

۰ إذا أردت التفجير عن بعد فاجعل التفجير يريموت الألعاب» آو ريموت السيارات» أو ريموت بواپ 
عو قف الصسمارةء зъл Қ, UTE‏ .4 فلميات ПЕСЕН‏ ( العذف التامن ]. ғ‏ 


هذا كل ما 


ملابس إضافيةء كما يمكنك أن 
الاس (صدقتي إن الإحراج هو آخر شي 
ded tp ias‏ من الهم حدا كذاك 

أن تتکر الوجه؛ فيمكنك أن تلبس قناعا 
Ше‏ الکان. وهناك أقنعة Jo‏ شكل 
وجه 820 أى يمكن أن تضع لحية 
بيضاء ف 25 ديسمبر. ویشکل ex ге‏ 
مبتكرا يا أخي. المهم أن تخفي منطقة 
العين وما حولها. 


عند استهداف أماكن ذات أهمية كييرة 
ania. allni‏ الى „ЈА‏ قائك 3 


تستطیع إدخال السيارة فى أماكن مثل 


سا كر 


E M cro =‏ ® 
کناب الفردوس الاعلى 
حدی کتانب الجبهة الاسلامية العالمية لجهاد#التقهود الظأليبيين 


بة gla‏ اسئلة المجاهدين 


)) ملاحظة .- نتظر فترة وجيزة عند فتج : كل صفحة فى هذة السلسلة حتى لایفوتك شى اخى wes‏ ` 
E.‏ وايضا اخي المجاهد اقا كل كلمة بتركيز حتى تفهم كل شي ولايصعب عليك اتف ان شاع ال a‏ 


سوف يكون هذا الملف خاص بالمتفجرات وتاثيرها 
ان شاء الله فقد اتعبنى هذا الملف فى الاعداد يومين وانا اعدة لذا استميحكم عذرا على تاخرى فى انزالة 


الامر الخامس الان اخي لو اردنا ان نفجر مبنی Lid gal‏ او نجعل ЛАУ‏ عامودي مثل 
تفجيرات الخبر 
اخي الحبيب لو تقل لي ماهي الدروس المستفادة من تفجير اوكلاهوما وكيف نطبقه في الوقت 
المعاصر وطريقة التفجير والعبوات من خلال متفجر انفوا . 


نقول لك اخي الكريم حینما نفكر في ضرب هدف ما жай‏ الهدف بناية سوف يخطر ببالنا 
طبعا استخدام مواد متفجرة وطبعا المواد المتفجر:ة اللازمه لضرب هذة البنایه لن تکون كيلو 
او اثنين كيلو بل ستکون طن وما فوق ادا ستخطر ببالنا سيارة لكي تحمل هذا الکم الهائل من 
al gall‏ المتفجرة و لایصالها الى اقرب نقطه من الهدف هذا ما سیخطر Шы‏ اخي او اي 
شخص ینوی تدمیر بنایه او على الاقل یجعل منها مکان لایصلح للسکن بل للعبرة . 


لذا فاسهل طريقة املاء السيارة باکبر كمية من المتفجرات واقترب من الهدف اکثر ما تستطیع وفجر السیارة 
وبهذا تدمر الهدف و احیاننا لاتدمر بل تدمر جزء منه وهکذا . 
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وهذا ما يحصل في اغلب الغزوات من حولنا سواء في جزيرة العرب 
او اي مكان رغم بعض الاستثناءات كغزوة بالي وغزوة تدمير 

السفارة الاسترالية في اندونيسيا ولذلك قد يطرا سوال هنا لماذا 
لایرکز المجاهدون في توجیه العبوات ( عبوات السیارات ) ؟؟؟ 


بنایه ولذلك نلاحظ الاخوة المجاهدین المعدین لتلك الغزوات لایرکزون على مبدا توجیه العبوة 
لان انفجار العبوة ینفجر بنفس التاثبر في جمیع الجهات وهو المطلوب لتفجیر تلك البنایات 
في وقت واحد لذلك ينحصر اکبر هم لدی ИНЕК‏ هیا ايصال السيارة المفخخة الى اقرب 
نقطه من الهدف وتکون السيارة في وسط الهدف لضمان ان يصيب انفجارها کل جزء في ذلك 
الهدف . 
وبما انكم قد فتحتم هذا الموضوع فلابد ان نبينة فقد یهتم بعض المجاهدین بموضو ع توجیه العبوات الموضوعة 
في السیارات ولذلك سوف نذکر اهم النقاط التي تهتم بهذا الموضوع رغم ان اکبر عامل لتوجيه العبوات هو ان 
تکون باکبر كمية ممکنه فکلما كبرت العبوة كان انفجارها اقوی 
سنجعل شرحنا قریبا من فعل الخبراء دون ان ندخل في التفاصیل الى ترهق العقول .۰ وسنحاول ان ینصب 
شرحنا في نهر واحد اسمه المجاهد القوي فکما تعلمون ان الله تعالی يحب المؤمن القوي وهدا الشر ح القادم 
هو جزء بسيط خاص بهذا الموضوع . 


او لا :- 


ان استخدام أي سيارة لتفجیر بناية او سفارة يخضع لمبدا اسمة الحشوة الصدمية أي استغلال الصدمة الذي 
یولدها الانفجار في تدمير АЛЫ)‏ فلا یمکن للمجاهد ان یقوم بحشو المتفجرات على جدران السفارة او البناية 


تعريفها باختصار :- 


فکما هو معروف فان أي انفجار حینما بحصل وخاصتا عندما یکون بکمیات كبيرة يولد 
Азас‏ ضغط جوي هائل تصل الي منات الاااف من الباوندات في البوصه الواحدة يعني كانك 


تحصر منة الف كيلو في ۲,۵ سنتم ونصف تخيل هذة القوة الهانلة 
في المبني الفیدر الي الامريكي الذي یدعی بنانه الفرید في Ала‏ 
اوکلاهما فقد كانت المتفجرات المستخدمه حوالی ۲۳۰۰ كيلو من المتفجرات бы ДА)‏ من 
قوة خليط الانفو وقد ولد الانفجار عند انفجارة ضغط یقدر تقریبا بحوالي نص ملیون باون 
لكل بوصة مربعة من الضغط الجوي لمسافة من Y‏ الى ٠١‏ قدم من مکان الانفجار وهذه طبعا 
قوة هانلة قد تهلك النسل والحرث على طول تلك المسافة . 
وللعلم فان الاعمدة الخرسانية تنهدم عند ضغط انفجاري حوالي ",5٠٠‏ باون لكل بوصة مربعة . 
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وللموجة الناتجة من أي انفجار لها قوانين ودراسات يمكن للمجاهد ان يستعين بها وسوف 
اذكر اهمها هنا اخي المجاهد اقرا كل كلمة بتركيز شديد فان هذا الموضوع مهم ويحتاج الى 
استيعاب كبير . 
فكما هو معلوم ان لكل عبوة بعد انفجارها يحدث ؛ دوائر من التاثير :- 


| دائرة مدی التخریب الکامل وهو (сла‏ الصعق ای انه المدی الذی اذا وضعت فيه مادة متفجرة بدون 
صاعق فانها سوف تنفجر بسبب العدوی ویحدث فى هذا المدی الصعق و САХА)‏ ایضا . 


2- دانرة التقطیع والقذف : . وهو المدی الذى بحصل فيه تقطیع ای جسم صلب وقدفه . 


3 داترة القذف : - يحدث نتیجه تاثیر قوة الغازات الناتجه تقوم بدفع أى جسم فى هذة 
الدانرة دون الضرر Ay‏ مباشرة وقذفه . 


4- دانرة التخریب САУ)‏ :- وهو آخر مدی یصل الیه تاثير الموجه ویکون التاثیر فيه 
یساوی صفر اي فقط ريح قوية وصوت ЛАМ‏ . 
ملاحظه ۰- ولدلك بفضل لایمنع العبوة عن هدفها 5 عائق АУ‏ لابد من الاستفاده من کامل 
المسافه التی یصل اليها تاثیر الموجه الانفجاریه فلا يجب Уба‏ أن اضرب منشاة بعيدة عن 
مکان الانفجار او Jai‏ بینها بنائة اخری بشکل عرضی فان الجزء الاکبر من Ax gall‏ 
الانفجارية اما ان تتشتت في الهواء لبعد الهدف او تصطدم بالبنايات ә‏ مستهدفة l‏ 
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ودر اسة الهدف 


التالية :- 


FULL SIZE 
SEDAN 


PASSENGER 
VAN OR 
CARGO VAN 


SMALL BOX 
VAN (14 FT 
BOX) 

BOX VAN OR 


WATER/FUEL 
TRUCK 


500 POUNDS 
227 KILOS 


1,000 POUNDS 


435 KILOS 


اسحا فى шы‏ السيارة 


4.000 POUNDS 
1,318 KILOS 


10,000 POUNDS 


30,000 POUNDS 
13,636 KILOS 


60,000 POUNDS 
27,273 KILOS 


وللمهتمین بموضو e‏ التوجیه 


ركز في الصفحات 
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1,500 FEET 
457 METERS 


1,750 FEET 
544 METERS 
> با"‎ mile 
2,150 FEET 
838 METERS 
> ^^ mile 
3,750 FEET 
1,143 METERS 
> ^4 mile 
6,500 FEET 
1,982 METERS 
> mile 
7,000 FEET 
2,134 METERS 
> | %4 mile 


1,250 FEET 


381 METERS 


1,78) FEET 
534 METERS 


1,730 FEET 
545 METERS 


3,730 FEET 
1,143 
METERS 


6,200 FEET 
1,98: 
METERS 


7,000 FEET 
1,134 
METERS 


جدول توضيحي لكل من 
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هذا الجدول ليبين لنا انوا 
استحمال كل مبنى وهذا الجدول يبين Ul‏ :- 
هذة المعلومات ماخوذة من As gus gall‏ الجهادية الافغانية 


i 
| 5 puji ۱ 
Sont 2 RET 
йыш 
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وابضا هذا المعلومات مكثفة تفيد المجاهد لتقوية السيارة المفخخة حسب طريقة معرفة 
الحشوة Азал‏ الخاصه با المبنی المستهدف -: 
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هذة طريقة تحويل السنتمترات ال да)‏ خاصة واننا نحتاجها فى معادلتنا , 


الهدف مبني اسمنتي وسمك جدار المبني حوالي نصف متر ونحن نريد وضع السيارة 
تخریب المبني ومن فية ۲۳۲ 


اولا :- بما ان البناء اسمنتي اذا قوة تحملة حسب الجدول السابق هو( ۱,۵) ويرمز 
ب (ط) 


وسمك الجدار نصف а‏ يعني ( ٠,٠‏ ) ويرمز ب (он)‏ 


وبعد السيارة المفخخة عن المبني ( ٠١‏ متر ) ويرمز بالرمز (ر) . 
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۰ تضرب فى نوع البناء (جدول_ط )_( في ) سماكة جدار 
البناء ( في ) تربیع بعد السيارة المفخخة عن المبني 
المستهدف بمعني نضرب البعد ( في ) ۲ 
يعلى :- 

AIS ۳۰۰ 3-0870 0‏ من مادة التي ان تي 


ولتقویه Aa ма)‏ لتدمر المبني بشكل افضل نضرب الناتج في 
1,۳ 


AIS ۳۹۰ = 0‏ من مادة التي ان تي الشديدة الانفجار . 


۰ اخر‎ (Ша 
نوع المبني المستهدف اسمنت تحصينات اي ابنية عسكرية مثلا وسماكة جدرانها حوالي‎ 
وهنا‎ yin ۰ ونحن نريد وضع السيارة المفخخة بعيدة عن المبني بحوالى‎ а نصف‎ 
بعد السيارة عن الهدف بهذا البعد حتي ندمر المبني دون الحاجة الي استشهادي‎ О ДА) 
متر ویترکها وتفجر اما بالتوقیت‎ ٠٠ ودون الحاجه لدخول حوش البناء یضعها المجاهد ببعد‎ 
والمطلوب کم من المواد المتفجرة نحتاج لتخریب المبني ومن فية ؟؟؟‎ cc او عن بعد‎ 
-: او لا‎ 


بما ان البناء اسمنت تحصینات اذا قوة تحمله حسب الجدول الذي فوق (S^)‏ ویرمز ب 
)4( 


وسمك الجدار نصف متر يعني ( ۰,۵) јао‏ ب (он)‏ 


وبعد السيارة المفخخة عن المبني )* متر) јан‏ بالرمز )2( . 


dl VOISIOI 


۰ تضرب في نوع البناء (جدول ط ) (في ( سماکه جدار البناء ( في ) تربیع بعد السيارة المفخخة عن المبني 
المستهدف بمعني نضرب البعد ( في ) Y‏ 


AIS ٩۰۰ STOR YH OF), ۵‏ من مادة التي ان تي 
ولتقوية الضربة لتدمر المبني بشکل افضل نضرب الناتج في ۱,۳ 


AIS Y ۰ = ۱,۲۶۵‏ من bala‏ التي ان تي . 


ولكن عند استخدامنا لمادة متفجرة او خليط متفجر اقل فعالية من التى ان تى 
كيف نحسب كمية المادة المتفجرة اللازمة لتدمير المبنى -e‏ 
عند استخدامنا لخليط متفجر مثل خلائط النترات وهذا احد افضل خلائطها وارخصها ثمنا 
خليط يتكون من 6685 نترات امونيوم + ٠١‏ 7 بودرة المنيوم + 9 90 فحم . 


طبعا بما ان هذا الخليط ليس لة مقياس مقارنة مع التي ان تي فمن خلال التجارب على هذا 
الخليط اتضح ان معامل مقارنتة من التي ان تي يعادل من ФА.‏ في المائة أي 
( ۰,۸ ) من التي ان تي » واحیاننا الي نفس فعالية التي الن تي أي ( )١‏ 


ولكن يجب علينا ان نعتبر هذا المقياس ل اغلب خلائط النترات وحتي ان اتضح ان لبعض خلايط النترات قوة 
اکبر من التي ان تي فلا فرق فهیا تفیدنا في کل الحالات فالافضل ان نجعل لها مقیاس معین وهو 20۸۰ تي ان 
سي اي «A‏ وان زادت القوة فخیر وبركة 6666 فالمبدا هنا وكما هو شعارنا يزيد ولاينقص А‏ 


ملاحظه۰- نقصد ب ٨۰‏ تي ان تي يعني انه بقي ۰ لتصل قوة الخلیط لقوة التي ان تي 


1) وحدة خلائط النترات بشكل عام كما اتفقنا ٠,۸‏ تي ان تي 


2( الان نقول ۱۱۷۰ / 0.8 = ١457,5‏ كلغ من خليط الامونال نحتاج . 
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ویجب ان نعلم انة لو اعتمدنا اسلوب الحشوات الصدمية في السیارات المفخخة فانة في نفس اللحظة الذي يتم تدمیر 


فية تدمیر المبني المستهدف فانة يتم تدمير أي بناء حولة سوا قريب او بنفس بعد الهدف АУ‏ الموجه الانفجارية تتجة في 


کل اتجاة بنفس القوة وهنا ياتى التوضیح بشکل ادق ۰- 
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في حالة اراد المجاهد هذه القدرة من التدمير لما حول المبني المستهدف فتعتمد الطريقة التي شرحنها سابقا 
وهیا تنفع لتدمیر مجمعات سکنیه فهیا تضرب اکثر من مبني بنفس القوة التدميرية . 


اما اذا اراد المجاهد توجیه السيارة المفخخة الي مبني بحد Ale‏ فهنالك طريقة بسيطة وهیا اعتماد كمية 
المتفجرات التي شرحناها سابقا أي بطريقة الحشوات الصدمية ولکن بدل ان تکون الصواعق والجرعة 

المنشطة وسط العبوة توضع الصواعق والجرع المنشطة عکس الهدف بمعني )1 كان الهدف امام السيارة 
فان الصواعق والجرع المنشطه توضع خلف السيارة باتجاة الهدف کما في الشکل المبسط تحت . 
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قد يطرا سوال بما اننا سوف نستخدم Жі‏ توجية الموجة الانفجارية كاملة للمبني 

المستهدف بمن المفروض ان تقل المادة المتفجرة اقل بمرة ونصف يعني ان كان 
استخدامنا ۳۰۰ کلغ تي ان تي لضرب عدة مباني في نفس الوقت فان بطريقة توجية 
الموجة الانفجارية الى مبني بحد ذاتة فان المادة المتفجرة تکون من ۱۰۰ کلغ تي ان تي 


الى ۲۰۰ Als‏ على اقل تقدیر 9€ 


PDF СЄ 


الاجابة :- 


نقول له نعم هذا صحيح نظريا ولم يجرب عملیا ونحن 
لانترك شئ للصدف لذا فالافضل ان توضع في السيارة 

المفخخة الكمية المطلوبة على اساس حشوة صدمية وبعد 
ذلك بطرق معينة كطريقة وضع الصواعق والجرعة 

المنشطة خلف العبوة معاكسة للهدف نستفيد باغلب da gall‏ 


АЛЫ 022‏ من الانفجار وبهذا نضمن دمار كلي 
للمبني ولمن فية من الکفرة والیهود . 


ملاحظه مهمة ۰- اغلب الارقام هيا تقریبه ولذلك ان Жа‏ 
لدی المجاهد كمية اکبر من الارقام المذکورة فلا ضير من 
زيادة الكمية لضمان القضاء على دابر الکفار اينما وجدوا . 


DOTACION 


اما بالنسبه للتفجیر الذي حصل في اوکلاهما وکیفیه الاستفادة مما حصل في 

اعداد عبوات موجهة فقد تحدث الامریکیون بشکل зыб‏ عن هذا الحادث لما 

كان له من اهمية في ذلك الزمان خاصتا وانه كان уала‏ وتبع عملية اخونا 

المجاهد رمزي یوسف عام ۲۳ في بدروم مركز التجارة العالمي الذي 
دمر في غزوتي نيويورك وواشنطن . 


فقد كانت عملية التفجیر في اوکلاهما عبارة عن شاحنة نصف نقل من النوع 
الكبير الذي يتحمل ما فوق الطنین تقریبا ۳۰۰ ۲کیلو وقد كانت العبوة عبارة 


عن ۱۳برمیل بلاستيكي قوي ec‏ اربعة منها ملات بخليط النترات والدیزل وباقي 
البرامیل ملات بخلیط النترات والنترومیتان ( هو وقود سیارات السباق ومتوفر في البلاد 
الغربية بشکل کبیر) وقد استخدم المنفذ حوالي ۱۰ كيلو من aj gall‏ المتفجرة ( مادة 
البیتان المتفجرة ) على АА‏ جرعه منشطه و فتیل صاعق قوي تم ربطها حول کل برمیل 
من تلك البر امیل المتفجر 5 کجر Ас‏ منشطه . 


وقد شکلت البرامیل داخل الشاحنه على هئية الحرف ) U‏ ) باتجاه الهدف 
أي انها موجهه للبناية المستهدفه د بحيث تتركز Aa gall‏ الانفجارية في خط 
و احد وقد دمر المبني LAS‏ د تقريبا شاهد الصفحات القادمة ۰- 
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وهذه صور اخرى رسمها المنفد اثناء محاکمته يشرح فیها كيف شکل عبوتة المدمر ه 


قد وضع في كل برميل حوالي ۲۰۰ كيلو من الخليط المتفجر تقريبا . 


S4 e INT 
P: Aug EE م‎ 
ATE arney МЕГЕ "TOCHT 


{ Lond га et ” 


[d 7 1 
Ғғ. اسا‎ CY - 


È а=. 
à r ғ A E | ۹ 
fie oc feng жм ۳ іг سا تسم‎ = са 


SN r n. "n алғ“ ee کي حص‎ Т, 
тесі ннен е -i 


шқ f 


# 
те 1 c= Е 
FT الايد‎ ы E Xe 


tial 


iden 


n 
QT 


L im Aint = 
ی ی‎ $ emma 
ERI. Per oe х x 
Cryo 443) 


E ع‎ 
? y É 
۳ r ل م‎ еті г Pa 
= * poet ی‎ 
= me і й] r i 
аы a am ER od en 


aia 
Lg 
۳ rz 
со 
H=] 
Iia 
dau] 
Ie 
= 
Бат 
Ea 
Ih 
ғ 
Ea 
"n 
أ‎ 


Privileged and 4 


Ale 


m M‏ سے 
("BLACK Nou. gee N‏ 
| 


; W 
| ER ж 


WWW.DOITaCtor y. 


تذیفه مدفعية لتصل لك الفكرة سليمة . 
تخیل ان کل برمیل من هدة البرامیل قذیفه مدفعیه Jail‏ 
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نثر уала‏ الذي حصل بتلك البناية يتبع الصور معلومات كيف تم 
الانفجار ومعلومات اخرى ع عن هذا الانفجار 5 


=a ыты” ee‏ ات بت 
d ЖҰ Hew ша unc =‏ 
SS aa 2‏ 
b ES ар‏ 


رايي الخاص في هذا التفجير :- ان قوة النفجار بشکل اساسي كانت А‏ استخدم جرعة 
منشطة قوية ولااستخدامة مادة النتروميثان القوية )249 السباقات ) فان خلطت بالنترات 
يصبح اقوى من خليط النترات والديزل او البنزين сс‏ ومسالة التوجيه كانت مساعدة نوعا ما . 
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معلومات وتفاصل عن JAN‏ :- 
۱- ان الشاحنه وضعت بعيدة عن البنایه بحوالی من Y a‏ الى ٠‏ قدم قبل الانفجار . 
۱ الانفجار دمر حوالی %٠١‏ من البناية واثر الانفجار بحوالی ۲۷۰ منزل قريب من 
البنایه . 
-T‏ ينصح ستخدم خاي لخدو بعد um‏ لان الى تراك see‏ فان الدیزل يترسب الى 
الاسفل ولاتنفجر النترات الا جزئبا . 


spake في البداية قدرت ب ۰۰۰ ادولار ولكن بعد ان عرف ان‎ isa A كلفت‎ а 
. النتروميثان وقود سباقات السرعة قدرت تكلفة العبوة ب ۰۰۰ الف دولار‎ 
. البناية التي دمرت كانت مسلحة بالفولاذ وطوابقها تسعة وقد تحطمت ۸ اعمدة رئيسية‎ -0 
الجرعة المنشطة وهو عبارة تقريبا من حبل صاعق وكانت من مادة متفجرة قوية مكونة من البيتان‎ -5 
ووجدت على ملابس المنفذ وقال المنفذ انه استعملها في ربط البراميل بعضها ببعض‎ Primadet واسمها‎ 


في التفجير هو 


۷- كان عمق حفرة الانفجار كانت بعمق 7 اقدام ٠١‏ قدم عرض ولكن الحكومة الامريكية قالت ان العرض 
۰ قدم . 


. Ае ان المنفذ حاول الحصول على مادة الهیدرازین بدل الدیزل والنترومیتان ولکن لم یستطع الحصول‎ -A 


اما بالنسبة لغزوة الخبر فالموضوع لايختلف عن تفجير اوكلاهما بفارق ان تم استخدام 
متفجرات عسكرية في تفجير الخبر وبكمية كبيرة جدا قدرت حينها بحوالی ٩‏ الى عشرة 
طن من المتفجرات الشديدة الانفجار وهذا ما اكدة الاثر المدمر على المجمع الذي كان يسكنة 
جنود امريكيون وايضا الحفرة الناتجة من الانفجار فقد كانت تقريبا 


۵ قدم و NO‏ قدم عرض اي فطر وهنا al‏ یعتمد مساله التوجیه بل بكمية المتفجرات 
المستخدمة وبالفعل كان انفجار ضخم JS:‏ معنی АА)‏ . 


1 
1 


A € 
EN 2 
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تم ضرب البناية في الخبر كما في الصور تحت .. مما ادى قرب انهيار البناية 
واعتقد انها انهارات ان لم تقم الحکومة السلولية بهدمها . 


وبما اننا قد فتحنا هذا الموضوع فلابد من ايضاح هذا النقطة بكل تفاصیلها وهیا مسالة قياس 
الضغط المتولد عن أى انفجار کبیر . 
هذة النقطة де‏ هئية نقاط فلا تستقلوا بهذا المعلومات فانها واه حصيلة سنین من السهر والاعداد 
لتصل aS!‏ مفصله وواضحه فلا تبخلوا علينا بالدعاء فى الثلث الاخیر من اللیل . 
۱- سرعة Aa gall‏ الناتجه من الانفجارات تکون اقوي من سرعه الصوت وتصل سرعه 
ЛАМ)‏ والموجة الانفجارية من ١‏ الى ٠٠١١‏ قدم في الثانية او ۷۸۶ ميل لكل ساعة 


-Y‏ عند حدوث انفجار يحصل А‏ من للهواء في منطقة الانفجار ثم يعود الهواء مرة اخرى 
үле‏ التفجد А‏ کر Р Ss‏ وبشكل سريع وكل ذلك يكون تدميري . 


۳-ان انفجار ٠٠,١‏ طن من غاز الایئیلین تساوي قوة انفجار ۲۵ طن من التي ان تي . 


الي مسافة ۳۲۰ قدم ضغط مدمر للبنايات بشكل كبير . 


۵ الافسان یمکن ان بذوب اذا تعرض لضغط انفجار ي ۱ ۰ Y,‏ الف باون الى psi Ò rr’‏ . 


1- احد الاخطار من انفجار السیارات المفخخة هیا بسبب تاثیرها على زجاج البنايات АУ‏ عندما хабы‏ ینطلق 
بشکل حاد ویدمر ما حولة لان سرعة طيرانة تکون اقوی من سرعة الصوت يوجد مقطع فیدیو يبين هذة النقطة . 


۷- ان الموجة الانفجاریه یمکن ان تحرق أي مادة قابلة للاحتراق اذا قابلتها في طريقها .. 
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ضغط باون لكل بوصة مربعه (psi)‏ 
نفجاری من TAE‏ ۰ باون 
قاوم ضغط انفجارم P‏ 
MODO‏ حتمال تدمير الرنيتين 
الانسان البالع 3 vested‏ 


$ المسنون کحد 
للاطفال و 
У‏ 4 حسب بعد شم 
ei) Ve AL oI |‏ 
جة انفجارية من aux‏ 
PSD è ETEA P |‏ 9 | 
لني يمن ان يموتون فر عن الانفجار وقدرة | سبحا 
ادنى 


وهذا مثال توضيحى لمسالة Aa gall‏ الانفجارية الناتجة عن انفجار المتفجرات . 


جدول خاص یبین الضغط الجوي المتولد من انفجار المتفجرات من بعد 30 قدم 
الى بعد ٠‏ قدم من مكان ШЕТІ‏ 


کمثال :- عند انفجار ۲۰۰ best Practices‏ 
باون من المتفجرات يعني 


atmospheric overpressure such charges would create 


с=т 53 بأد ة فان الضغط‎ $ 
30 feet and 100 feet from the blasts point of origin: الجوي‎ xe 242.23 


قدم يكون ۱۸۲ (psi)‏ . 
و عند مسافة ۱۰۰ قدم یکون 
Compact car trunk 250 9.5 Iiag (psi) 4,2‏ 


Vehicle Charge, psi at psi at 
type in Ibs. 30 feet 100 feet 


والجدول يبين كل شي 15 367 500 Large car trunk‏ 


Panel van 1,500 , 06: 33 А А 
وكما يتضح في الجدول فمن‎ 
Box truck 5.000 900 یقع على بعد ۱۰۰قدم من‎ 


Single tractor-trailer 30,000 .290 TUN الانفجار فد يتائر‎ 
. psi العشرة‎ 
Double tractor-trailer 60,000 760 psi 5 хам 
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Incident 


هذا جد 


١ ول‎ 


* 


4 


4115 


انفجار ۲۲۷۰ كيلو من التي ان تي القوية الانفجار تقريبا وتاثيرها على ما حولها 


3 psi 


300 ft. 


UM) Tt 
AU psi 


| 7 psi 
————————— 


المو da laity da‏ الثاتجاء من اتشجار + + + لا باون من التي ان TE‏ و انتا مساقك تاثير da yall‏ على الكائثات الخیاه و الجماد 


Al Version! WWW. DOTTaCctOry.COlT 


| عملية تفخيخ القاطرات الضخمة بحوالى خمسة وعشرين الف باون يعنى تعادل تقريبا ۵۰۰۰ ١كيلو‏ من | 
خليط gl‏ المتفجر وتم وضع الخليط المتفجر في حوالى ١ه‏ برميل وکل برميل يحتوي على 4١١‏ باون 
يعني ۲۰۰ كيلو وسعه كل برميل حوال ده غالون 


هذه بالفعل ستكون قنبلة ذات مفعول كبير 


